Ing.- Biro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-8 Anlage 1.1

Stahl- Wellprofil Maas Profile WP 18-76 ,—f\ff/\/vwijﬁy\f' Positiv- oder Negativlage
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung Bauererte ' ¥, = 1,1
. " Endauflagerbreite: a = 40 mm
Einfeldtrager
BI.eCh Elg?n (..Brenz_ 2| Zuladssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]
dicke gewicht |stitzweite 2
t[mm] |gkN/m?| L [m] 0,80 | 0,90 [ 1,00 | 1,10 [ 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00
1| 576 | 455 | 368 | 3,04 | 256 | 2,18 | 1,88 | 1,64 | 1,44 | 1,27 | 1,14 [ 102 | 092 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41
050 0.047 ) 2| 449 | 315|230 | 173|133 | 105|084 | 068|056 | 047 | 039033029 |025]022]019 | 0,17 | 0,15 | 0,43 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09
' ' 3]1336 |23 | 172129 | 100|078 )| 063 |051]|042]035]|030]025]022]|0,19 016 | 014 | 0,12 | 0,11 | 0,170 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06
4] 224 ) 158|115 0,86 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04
11738 | 583|472 |39 | 328280241210 |18 | 163|146 (131|118 | 107 (098|089 | 082 (0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,52
063 0.059 ) 2| 575|404 | 295 | 221|170 134 | 107|087 | 072|060 051|043 | 037 |032]028]|0,241]021)019 (0,7 | 0,15 ] 0,13 | 0,12 | 0,11
’ ’ 3] 431 ]303]|221|166 | 128 | 101|081 | 065|054 ] 045|038 032]028]|0,241]021]018 ]| 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08
41288 ) 202|147 | 111 ) 085|067 | 054 ]| 044|036 | 030]025]{0,21)018] 0,16 | 0,14 ] 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05
11888 | 7,02 | 569|470 | 395|336 |29 | 253222197 | 175|157 | 142|129 (117 | 1,07 | 0,99 | 0,91 | 0,84 | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,63
075 0.070 ) 2|1 692 | 486 | 354 | 266 | 205 | 161 | 129 | 105|087 | 0,72 | 061 | 0,52 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13
' ' 3] 519 | 365 | 2,66 | 2,00 | 1,54 | 1,21 | 0,97 | 0,79 | 065 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10
4] 346 | 243|177 1133103 |081]065] 053|043 036] 030|026 ) 022]019]|0,17]015] 0,13 | 0,11 ] 0,10 [ 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07
110,51 830 | 6,73 | 556 | 467 | 3,98 | 3,43 | 2,99 | 263 | 2,33 | 2,08 | 1,86 | 1,68 | 1,53 | 1,39 | 1,27 | 1,17 | 1,08 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,80 | 0,75
0.88 0083 ) 21819 | 575 | 419 | 3,15 | 243 | 191 [ 1,53 | 1,24 | 1,02 | 0,85 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16
’ ’ 3]1614 | 431 | 315|236 | 182 | 143 | 1,15 | 093 | 0,77 | 064 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12
4] 410 ) 288|210 | 158 | 1,21 095|076 | 062 | 0,51 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08
112,01 949 | 769 | 6,35 | 534 | 455 | 392 | 3,42 | 3,00 | 266 | 2,37 | 2,13 | 1,92 | 1,74 | 1,59 | 1,45 | 1,33 | 1,23 | 1,14 | 1,05 | 0,98 | 0,91 | 0,85
100 0.094 ) 2| 936 | 657 | 479 | 360 | 2,77 | 218 | 1,75 | 1,42 | 1,17 | 0,98 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18
’ ’ 3] 702|493 | 359|270 | 208|164 | 131|107 088073 |062]052]|045|039]034]030]|0,26]|023]|0201O0,18 ] 0,16 | 0,15 | 0,13
4] 468 | 329 | 240 | 180 | 139 | 109|087 ] 071|059 049 ] 041 |03 ] 030]026|0,23]020]0,17 |0,15] 0,14 | 0,72 | 0,11 | 0,10 | 0,09
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,50 mm, 2,10 m Stutzweite,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschréankung < L/150: zul q = 0,25 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

Stand: 20.11.2014



Ing.- Biro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-8 Anlage 1.2

Stahl- Wellprofil Maas Profile WP 18-76 ,—f\ff/\/vwijﬁy\f' Positiv- oder Negativlage
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung Bauererte ' ¥, = 1,1
7 ifeldtri Zwischenauflagerbreite: b > 40 mm
wetteldtrager Endauflagerbreite: az 40 mm
Blech- | Eigen- | Grenz- o Zulassige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]
dicke gewicht |stltzweite E
t[mm] |gkN/m?| L [m] 0,80 | 0,90 [ 1,00 | 1,10 [ 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00
1| 576 | 455 | 368 | 3,05 | 256 | 2,18 | 1,88 | 1,64 | 1,44 | 128 | 1,14 [ 1,02 | 092 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41
050 0.047 ) 2| 576 | 455 | 368 | 305 | 25 | 218 | 1,88 | 164 | 1,35 | 1,12 | 095 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20
' ' 3] 576 | 455 | 368 | 305|240 | 188 | 151 | 123|101 ] 084|071 | 060 052|045 | 039 ] 034030027 ]| 02410211019 | 0,17 | 0,15
41539 | 379|276 | 207 )160]f 126|101 ] 082|067 | 056 | 047 | 0,40 | 035 ] 0,30 | 0,26 | 0,23 ] 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10
11792 | 704 | 6,34 | 524 | 440 | 3,75 | 324 | 282 | 248 | 219 | 1,96 | 1,76 | 1,59 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | 1,70 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,70
063 0.059 ) 2|1 792|704 | 634|524 | 410 | 322 | 258|210 | 173|144 | 121103 ]| 089|076 | 067 | 058|051 | 045 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26
' ' 31792 | 704| 531399 | 307 |242)|194 157|130 ] 108|091 ]|077 | 066|057 |050] 044|038 034|030 027|024 | 0,22 | 0,20
41692 | 486 | 354 | 266 | 2,05 | 161|129 ] 105|086 | 072]061|052) 044|038 0,33]029]026]|023]020 0,18 0,16 ] 0,15 | 0,13
110,98 9,76 | 8,78 | 7,26 | 6,10 | 520 | 4,48 | 3,90 | 3,43 | 3,04 | 2,71 | 2,43 | 220 | 1,99 | 1,82 | 1,66 | 1,563 | 1,41 | 1,30 | 1,21 | 1,12 | 1,04 | 0,98
075 0070 ) 211098 9,76 | 852 | 6,40 | 493 | 3,88 | 3,11 | 2,563 | 2,08 | 1,73 | 1,46 | 1,24 | 1,07 | 0,92 | 0,80 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,32
' ' 3]10,98| 8,77 | 6,39 | 480 | 3,70 | 291 | 233 | 1,89 | 1,56 | 1,30 | 1,70 | 0,93 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,24
41832 | 584|426 | 320|247 | 194 |155] 126|104 ]| 087 ] 073|062 053] 046 | 0,40 035] 0,31 0,27 | 024 0,22 0,19 ] 0,17 | 0,16
1112,99111,54|10,39| 859 | 7,22 | 6,15 | 530 | 462 | 4,06 | 3,60 | 3,21 | 2,88 | 2,60 | 2,36 | 2,115 | 1,97 | 1,80 | 1,66 | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,24 | 1,16
0.88 0083 ) 2112,99|11,54|10,08| 7,58 | 583 | 459 | 367 | 299 | 246 | 2,05 | 1,73 | 1,47 | 1,26 | 1,09 | 0,95 | 0,83 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,37
' ’ 3112,99 10,37 | 7,56 | 568 | 4,38 | 3,44 | 2,76 | 2,24 | 1,85 | 1,54 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 0,82 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28
41985 ]692 5041379 )29 229|184 ]149 (123 ]103]086|0,73) 063 ] 054|047 ]| 041]036|032]029]|0,26]023]021]0,19
114,84 113,19|11,87| 9,82 | 825 | 7,03 | 6,06 | 528 | 464 | 411 | 367 | 3,29 | 297 | 269 | 245 | 225 | 2,06 | 1,90 | 1,76 | 1,63 | 1,52 | 1,41 | 1,32
100 0.094 ) 2114841319 11,52 | 8,66 | 6,67 | 524 | 420 | 341 | 2,81 | 2,35 | 1,98 | 168 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,74 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 0,47 | 0,43
’ ’ 3]114,84|11,85| 864 | 6,49 | 500 | 393 | 315 | 2,56 | 211 | 1,76 | 1,48 | 1,26 | 1,08 | 0,93 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,32
4111,25] 7,90 | 576 | 433 | 333 [ 262 | 210 | 1,71 | 1,41 | 1,17 | 0,99 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,21
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,50 mm, 2,10 m Stutzweite, Zwischenauflagerbreite = 40 mm,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschrénkung < L/150: zul q = 0,60 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MalRnahmen begangen werden darf.

Stand: 20.11.2014



Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-8 Anlage 1.3

Stahl- Wellprofil Maas Profile WP 18-76 ,—f\ff/\/vwijﬁy\f' Positiv- oder Negativlage
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung Bauererte ' ¥, = 1,1
Dreif Idtri Zwischenauflagerbreite: b > 40 mm
refreidtrager Endauflagerbreite: az 40 mm
Blech- | Eigen- | Grenz- o Zulassige Belastung g [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]
dicke gewicht |stltzweite E
t[mm] | g [kN/m? Lg, [m] 0,80 | 09 | 100 (1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00
1| 576 | 465 | 419 | 3,81 | 3,20 | 2,73 | 2,35 | 2,05 | 1,80 | 1,60 | 1,42 | 1,28 | 1,15 ] 1,05 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,51
050 0047 ) 2| 576|465 | 419 | 3,26 | 2,51 | 198 | 1,58 | 1,29 | 1,06 | 0,88 | 0,74 | 063 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16
' ' 3] 576 | 447 | 3,26 | 245 | 189 | 1,48 | 1,19 | 0,97 | 0,80 | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12
41424 | 298 | 217 | 163 | 1,26 | 0,99 | 0,79 | 064 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08
1| 9,00 | 800 | 7,20 | 6,10 | 513 | 437 | 3,77 | 3,28 | 2,88 | 2,55 | 2,28 | 2,04 | 1,85 | 167 | 1,53 | 1,40 | 1,28 | 1,18 | 1,09 | 1,01 | 0,94 | 0,88 | 0,82
063 0059 ) 21900 | 764 | 557|419 | 322 | 254 | 203|165 | 1,36 | 1,13 | 0,96 | 0,81 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21
' ' 3]1816 | 573 | 418 | 314 | 242 | 190 | 1,52 | 1,24 | 1,02 | 0,85 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15
41544 | 382 | 2,79 ]| 209|161 |127 |102]083] 068 ]| 057|048 [ 0,41 | 0,35 ] 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10
112,47 10,97 | 8,88 | 7,34 | 6,17 | 5,26 | 453 | 3,95 | 3,47 | 3,07 | 2,74 | 2,46 | 222 | 201 | 1,84 | 168 | 1,54 | 1,42 | 1,31 [ 1,22 | 1,13 | 1,06 | 0,99
075 0070 ) 212,471 9,20 | 6,70 | 504 | 3,88 | 305 [ 244 | 1,99 | 164 | 1,36 | 1,15 | 0,98 | 0,84 | 0,72 | 063 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25
' ' 3198269 | 5033782911229 |183]|149 (123|102 )08 |[073| 063|054 )| 047|041 | 036 |0,32] 0,29 ] 02 | 023 ] 0,21 | 0,19
41655 | 460 | 335 ] 252|194 | 153 |122]099]|082]068]| 057|049 | 042 ) 0,36 | 0,31} 0,28 024 ]021)019 ]| 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12
1114,76 | 12,97 | 10,51 | 869 | 7,30 | 6,22 | 536 | 467 | 411 | 364 | 3,24 | 291 | 263 | 2,38 | 217 | 1,99 | 182 | 1,68 | 1,55 | 1,44 | 1,34 | 1,25 | 1,17
088 0083 ) 2114,76 110,88 | 7,93 | 5,96 | 459 | 361 | 289 | 235 | 1,94 | 161 | 1,36 | 1,16 | 0,99 | 0,86 | 0,74 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,29
' ’ 3|11162]| 816 | 595 | 4,47 | 3,44 | 2,71 | 217 | 1,76 | 1,45 | 1,21 | 1,02 | 0,87 | 0,74 | 064 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22
4| 7,75 | 544 | 397 | 298 | 230 | 1,81 | 1,45 ] 1,18 | 0,97 | 0,81 | 068 | 0,58 | 0,50 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15
116,87 114,83 |12,01| 9,93 | 834 | 7,11 | 6,13 | 534 | 469 | 416 | 3,71 | 3,33 | 3,00 | 2,72 | 2,48 | 2,27 | 2,09 | 1,92 | 1,78 | 165 | 1,53 | 1,43 | 1,33
100 0.094 ) 2|16,87 | 12,44 9,07 | 6,81 | 525 | 413 | 3,30 | 269 | 221 | 1,85 | 155 | 1,32 | 1,13 | 0,98 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,34
' ’ 313,28 933 | 6,80 | 511 | 3,93 | 3,09 | 248 | 2,01 | 166 | 1,38 | 1,17 | 0,99 | 0,85 | 0,73 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,25
41885 | 622|453 | 341|262 ] 206 |165] 134|111 ] 092 ] 0,78 | 066 | 0,57 | 049 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,50 mm, 2,10 m Stutzweite, Zwischenauflagerbreite = 40 mm,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschrankung < L/150: zul q = 0,47 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

Stand: 20.11.2014
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