Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-7 Anlage 8.4

1000

Stahltrapezprofil Maas Profile TP 50-250 - " ' Negativlage
. . — 1 gl ’ -
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung EK-\_/—\ /N /. ya =11
130 120
. " Endauflagerbreite: a = 40 mm
Einfeldtrager
BI.eCh Elg.en (..Brenz_ 2| Zuladssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]
dicke gewicht |stitzweite 2
t[mm] |gkN/m?| L [m] 0,60 | 0,80 [ 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 500
111,15 8,36 | 669 | 558 | 478 | 366 | 2,89 | 2,34 | 1,94 | 163 | 1,39 [ 1,20 | 1,04 | 0,92 | 0,81 | 0,72 | 065 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,37
063 0.063 124 2|11,15| 8,36 | 6,69 | 558 | 478 | 3,66 | 2,89 | 2,34 | 194 | 163 | 1,39 | 1,20 | 1,03 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22
' ' ' 3]11,15]| 8,36 | 6,69 | 558 | 478 | 366 | 2,89 | 234 | 194 | 1,51 | 1,19 | 095 | 0,77 | 064 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17
4111,15] 8,36 | 6,69 | 558 | 478 | 340 | 239 | 1,74 | 1,31 | 1,01 | 0,79 | 0,63 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11
115,70 | 11,78 942 | 7,85 | 6,73 | 528 | 4,17 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,72 | 1,50 | 1,32 | 1,17 | 1,04 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54
075 0.075 190 2115,70|11,78| 9,42 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,07 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28
' ’ ’ 311570 |11,78| 9,42 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,29 | 247 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 0,97 | 0,80 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,41 [ 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21
4115,70)11,78| 942 | 7,85 | 6,39 | 428 | 301 | 219 [ 1,65 | 1,27 | 1,00 [ 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,45 ] 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14
1121,3816,03]|12,83|10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 350 | 294 | 2,51 | 2,16 | 1,88 | 165 | 1,47 | 1,31 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,68
088 0.088 356 2121,3816,03|12,83|10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 350 | 294 | 246 | 197 | 1,60 | 1,32 | 1,10 | 0,93 | 0,79 | 0,68 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,35
' ' ' 3]121,38|16,03| 12,83 10,69 | 865 | 6,62 | 523 | 406 | 3,05 | 235 | 1,85 | 1,48 | 1,20 | 0,99 | 0,83 | 0,70 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,26
4121,38]16,03(12,83]10,69) 7,89 | 528 | 3,71 | 2,70 | 2,03 | 1,57 | 1,23 [ 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,63 mm, 3,20 m Stutzweite,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschréankung < L/150: zul q = 0,85 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

Stand: 19.11.2014



Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-7 Anlage 8.5

1000

Stahltrapezprofil Maas Profile TP 50-250 - " ' Negativlage
o = 4 | _
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung EK_\_/_\ /\ /" \ Ve Yu=T11
130 120
7 ifeldtri Zwischenauflagerbreite: b > 120 mm
weire rager Endauflagerbreite: az 40 mm

Blech- | Eigen- | Grenz-
e e ren= Zuldssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]

Zeile

dicke gewicht |stutzweite|’

t[mm] | g [kN/m? Lg, [m] 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 460 | 4,80 | 500
1111,18| 8,36 | 6,69 | 558 | 478 | 366 | 289 | 2,34 | 194 | 163 | 1,39 | 1,20 | 1,04 | 0,92 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38
063 0063 155 211118 836 | 6,69 | 558 | 4,78 | 3,66 | 2,89 | 2,34 [ 1,94 | 163 | 1,39 | 1,20 | 1,04 | 0,92 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38
’ ' ' 311,18 8,36 | 6,69 | 558 | 4,78 | 366 | 2,89 | 2,34 | 1,94 | 163 | 1,39 | 1,20 | 1,04 | 0,92 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | 0,63 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38
4111,18| 8,36 | 6,69 | 558 | 478 | 366 | 289 | 2,34 | 194 | 163 | 1,39 [ 1,20 | 1,04 | 0,92 | 0,81 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27
111570 11,78 | 9,42 | 7,85 | 6,65 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,72 | 1,50 | 1,32 | 1,17 | 1,04 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54
075 0075 238 2115,70|111,78| 9,42 | 7,85 | 6,65 | 528 | 4,17 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,72 | 1,50 | 1,32 | 1,17 | 1,04 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54
’ ' ' 3(15,70|11,78 | 9,42 | 7,85 | 6,65 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,72 [ 1,50 | 1,32 | 1,17 | 1,04 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,57 | 0,51
4115,70|11,78| 942 | 7,85 | 6,65 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,72 | 1,50 | 1,29 | 1,07 | 0,90 | 0,77 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,34
1121,38 16,03 |12,83]|1069| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 3,50 | 294 | 251 | 216 | 1,88 | 165 | 1,47 | 1,31 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,68
0.88 0088 445 2121,38116,03|12,83]|10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 3,50 | 294 | 251 | 216 | 1,88 | 165 | 1,47 | 1,31 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,68
' ' ' 3]121,3816,03 12,83 |10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 3,50 | 294 | 251 | 216 | 1,88 | 165 | 1,47 | 1,31 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,71 | 0,62
4121,38]16,03|12,83]1069| 865 | 662 | 523 | 424 | 350 | 294 | 251 | 216 | 1,88 | 1,69 | 1,32 | 1,11 | 0,95 | 0,81 | 0,70 | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,42

Zwischenauflagerbreite b = 60 mm [Zul&ssige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m?]
0,63 0,063 155 [1]11,15]| 8,36 | 669 | 544 | 435 | 356 [ 2,80 | 234 [ 1,94 | 163 | 1,39 [ 1,20 | 1,04 [ 092 | 0,81 [ 0,72 | 065 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,37
0,75 0,075 238 |1]1570]|11,78]| 9,42 | 7,38 | 588 | 4,80 | 400 | 338 | 279 | 2,34 | 2,00 | 1,72 | 1,50 | 1,32 | 1,17 | 1,04 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54
0,88 0,088 445 |1]21,38|16,03[12,67] 973 | 7,73 [ 6,31 | 523 | 424 | 350 | 294 | 251 | 216 | 1,88 | 165 | 1,47 | 1,31 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,68

Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieBlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,63 mm, 3,20 m Stutzweite, Zwischenauflagerbreite = 120 mm,

Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschrankung < L/150: zul q = 0,92 kN/m?

Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200

Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MalRnahmen begangen werden darf.

Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch fir den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

Stand: 19.11.2014



Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-7 Anlage 8.6

1000

Stahltrapezprofil Maas Profile TP 50-250 - " ' Negativlage
o = 4 | _
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung EK_\_/_\ /\ /" \ Ve Yu=T11
130 120
Dreifeldtrs Zwischenauflagerbreite: b > 120 mm
reire rager Endauflagerbreite: az 40 mm

Blech- | Eigen- | Grenz-
e e ren= Zuldssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]

Zeile

dicke gewicht |stutzweite|’

t[mm] | g [kN/m? Lg, [m] 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 460 | 4,80 | 500
1113,10| 8,89 | 6,69 | 558 | 478 | 366 | 289 | 2,34 | 194 | 168 | 1,47 | 1,30 | 1,16 | 1,04 | 093 | 0,85 | 0,77 | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,47
063 0063 155 211310 889 | 6,69 | 558 | 4,78 | 3,66 | 2,89 | 2,34 [ 1,94 | 168 | 1,47 | 1,30 | 1,176 | 1,04 | 093 | 0,85 | 0,77 | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,42
’ ' ' 3(13,10]| 889 | 6,69 | 558 | 4,78 | 366 | 2,89 | 2,34 | 1,94 | 168 | 1,47 | 1,30 | 1,16 | 1,04 | 0,93 | 0,85 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32
4113,10| 8,89 | 6,69 | 558 | 478 | 366 | 289 | 2,34 | 194 | 168 | 1,47 | 1,20 | 0,98 | 0,80 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21
1117,86 12,06 | 942 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,73 | 1,54 | 1,37 | 1,24 | 112 | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,62
075 0075 238 211786 112,06 942 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 200 | 1,73 | 1,54 | 1,37 | 1,24 | 1,12 | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,53
’ ' ' 3(17,86 12,06 9,42 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,73 | 1,54 | 1,37 | 1,24 | 1,07 | 0,91 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,40
4117,86|12,06| 942 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 234 | 1,89 [ 1,51 | 1,23 | 1,01 | 0,84 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27
1123,65|16,03|12,83]|1069| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 3,50 | 294 | 254 | 2,24 | 1,99 | 1,78 | 160 | 1,45 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | 1,01 | 0,94 | 0,86 | 0,79
0.88 0088 445 212365(16,03|12,83]|10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 3,50 | 294 | 254 | 224 | 199 | 1,78 | 160 | 1,45 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | 0,96 | 0,84 | 0,74 | 0,65
' ' ' 3]123,65]16,0312,83|10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 3,50 | 294 | 254 | 224 | 1,99 | 1,78 | 1,56 | 1,32 | 1,12 | 0,96 | 0,83 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,49
4123,65]16,03|12,83]1069| 865 | 662 | 523 | 424 | 350 | 294 | 233 [ 186 | 1,52 | 1,25 | 1,04 | 0,88 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33

Zwischenauflagerbreite b = 60 mm [Zul&ssige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m?]
0,63 0,063 1,55 1111,15| 8,36 | 6,69 | 558 | 478 | 3,66 | 289 | 2,34 | 194 | 163 | 1,39 | 1,20 | 1,06 | 0,95 | 0,86 | 0,78 | O,71 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,45
0,75 0,075 2,38 111570 | 11,78 | 9,42 | 7,85 | 6,73 | 528 | 417 | 3,38 | 2,79 | 2,34 | 2,00 | 1,72 | 1,50 | 1,32 | 1,17 | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,63 | 0,59
0,88 0,088 4,45 1]121,38 16,03 |12,83]10,69| 865 | 6,62 | 523 | 424 | 350 | 294 | 251 | 216 | 1,88 | 165 | 1,49 ] 1,35 | 1,23 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,82 | 0,76

Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieBlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,63 mm, 3,20 m Stutzweite, Zwischenauflagerbreite = 120 mm,

Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschrankung < L/150: zul q = 1,04 kN/m?

Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200

Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch fir den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

Stand: 19.11.2014
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