Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-7 Anlage 1.1

Stahltrapezprofil Maas Profile TP 20-75 & = Positiv- oder Negativlage
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung | E'H‘ LE" 900 Yu=T11

Endauflagerbreite: a = 40 mm

Einfeldtrager

Blech- | Eigen- | Grenz-
e e ren= Zuldssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]

Zeile

dicke gewicht |stutzweite|’

t[mm] |gkN/m?| L [m] 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70
121,13 14,67 |10,78| 8,25 | 6,52 | 528 | 437 | 3,67 | 3,13 | 269 | 2,35 | 2,06 | 1,83 | 1,63 | 1,46 | 1,32 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,78 | 0,72
050 0056 ) 221,13 |14,67 10,78 | 8,25 | 6,03 | 4,40 | 3,30 | 2,54 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,07 | 0,90 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22
’ ' 3121131467 962 | 6,44 | 452 | 3,30 | 2,48 [ 1,91 | 1,50 | 1,20 | 0,98 | 0,81 | 0,67 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17
4117,59 110,18 | 6,41 | 429 | 3,02 | 220 | 165 | 1,27 | 1,00 | 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,24 { 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 [ 0,11
1]29,7412066|15,18|11,62| 918 | 7,44 | 6,15 | 516 | 440 | 3,79 | 3,30 | 290 | 2,57 | 2,30 | 2,06 | 1,86 | 1,69 | 1,54 | 1,41 | 1,29 | 1,19 | 1,10 | 1,02
063 0070 ) 229,74 2066|1518 |11,11| 7,81 | 569 | 428 | 3,29 | 2,59 | 2,07 | 169 | 1,39 | 1,16 | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29
’ ' 3129,74 119,76 | 12,44 | 834 | 585 | 427 | 3,21 | 247 | 194 | 1,56 | 1,26 | 1,04 | 0,87 | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22
412276 113,17 8,29 | 556 | 390 | 285 | 214 | 165 | 1,29 | 1,04 | 0,84 [ 069 | 0,58 | 0,49 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,50 mm, 1,80 m Stutzweite,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschréankung < L/150: zul q = 0,75 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

Stand: 19.11.2014



Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-7 Anlage 1.2

Stahltrapezprofil Maas Profile TP 20-75 & = Positiv- oder Negativlage
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung | E'H‘ LE" 900 | Yu=T11
7 ifeldtri Zwischenauflagerbreite: b > 120 mm

weite rager Endauflagerbreite: az 40 mm

Blech- | Eigen- | Grenz-
e e ren= Zuldssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]

Zeile

dicke gewicht |stutzweite|’
t[mm] |gkN/m?| L [m] 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70

121,13 14,67 |10,78| 8,25 | 6,52 | 528 | 437 | 3,67 | 3,13 | 269 | 2,35 | 2,06 | 1,83 | 1,63 | 1,46 | 1,32 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,78 | 0,72
050 0.056 ) 2121,13|14,67|10,78| 8,25 | 6,52 | 528 | 437 | 367 | 3,13 | 269 | 2,35 | 2,06 | 1,83 | 1,63 | 1,46 | 1,32 | 1,14 | 0,99 | 0,87 | 0,76 | 0,68 | 0,60 | 0,54
' ' 3121,13 14,67 10,78 | 8,25 | 6,52 | 528 | 437 | 367 | 3,13 | 269 | 235 | 1,94 | 161 | 1,36 | 1,16 | 0,99 | 0,86 | 0,74 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,40
4121,13]114,67 (10,78 | 825 | 6,52 | 528 | 397 | 3,06 | 2,41 | 1,93 | 1,57 [ 1,29 | 1,08 | 0,91 | 0,77 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27
1]29,7412066|15,18|11,62| 918 | 7,44 | 6,15 | 516 | 440 | 3,79 | 3,30 | 290 | 2,57 | 2,30 | 2,06 | 1,86 | 1,69 | 1,54 | 1,41 | 1,29 | 1,19 | 1,10 | 1,02
063 0.070 ) 2129,74|20,66 | 1518 11,62| 9,18 | 7,44 | 6,15 | 5,16 | 440 | 3,79 | 3,30 | 290 | 2,57 | 2,30 | 1,99 | 1,71 | 1,48 | 1,28 | 1,12 | 0,99 | 0,88 | 0,78 | 0,69
' ' 329,74 2066|1518 | 11,62 | 9,18 | 7,44 | 6,15 | 516 | 440 | 3,74 | 3,04 | 2,50 | 2,09 | 1,76 | 1,50 | 1,28 | 1,11 | 0,96 | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,58 | 0,52
4129,74120,66(15,18|11,62)| 9,18 | 6,84 | 514 | 3,96 | 3,11 | 249 | 2,03 | 1,67 | 1,39 | 1,17 | 1,00 | 0,85 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,35
Zwischenauflagerbreite b = 60 mm [Zuldssige Belastung einschlieBlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m?]
0,50 0,056 - 121,13 14,67 |10,78 | 8,25 | 6,52 | 528 | 437 | 3,67 | 3,13 | 269 | 2,35 | 2,06 | 1,83 | 1,63 | 1,46 | 1,32 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,78 | 0,72
0,63 0,070 - 1129,7420,66]15,18|11,62| 9,18 | 7,44 | 6,15 | 516 | 4,40 | 3,79 | 3,30 [ 2,90 | 2,57 | 2,30 | 2,06 | 1,86 | 169 | 1,54 | 1,41 | 1,29 | 1,19 | 1,10 | 1,02
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,50 mm, 1,80 m Stutzweite, Zwischenauflagerbreite = 120 mm,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschrankung < L/150: zul q = 1,63 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MalRnahmen begangen werden darf.

Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch fir den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

Stand: 19.11.2014



Ing.- Buro fir Leichtbau * Statische Berechnung Nr. 1250/14-7 Anlage 1.3

Stahltrapezprofil Maas Profile TP 20-75 & = Positiv- oder Negativlage
Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir andriickende Belastung | E'H‘ LE" 900 | Yu=T11
Dreifeldtrs Zwischenauflagerbreite: b > 120 mm

reite rager Endauflagerbreite: az 40 mm

Blech- | Eigen- | Grenz-
e e ren= Zuldssige Belastung q [kN/m?] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stiitzweite L [m]

Zeile

dicke gewicht |stutzweite|’
t[mm] |gkN/m?| L [m] 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70

11211311501 |1160| 9,24 | 7,54 | 6,27 | 530 | 453 | 3,91 | 337 | 293 | 258 | 2,28 | 2,04 | 183 | 1,65 | 1,50 | 1,36 | 1,25 | 1,15 | 1,06 | 0,98 | 0,91

050 0056 ) 221,13 115011160 924 | 7,54 | 6,27 | 530 | 453 | 3,79 | 3,03 | 246 | 2,03 | 169 | 1,43 | 1,21 | 1,04 | 0,90 | 0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | 0,47 | 0,42
' ' 3121131501 |11,60| 924 | 7,54 | 6,24 | 469 | 361 | 284 | 227 | 1,85 | 1,562 | 1,27 | 1,07 | 091 | 0,78 | 0,67 | 0,59 [ 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,32
4121,13115,01|11,60) 812 | 570 | 416 | 3,12 | 2,41 | 1,89 | 1,52 | 1,23 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21
1]129,74121,86|16,84|13,38(10,89| 9,04 | 762 | 6,45 | 550 | 474 | 413 | 363 | 3,22 | 287 | 257 | 232 | 211 | 1,92 | 1,76 | 1,61 | 1,49 | 1,37 | 1,28

063 0070 ) 2(29,74121,8616,84 13,38 10,89 9,04 | 762 | 6,23 | 490 | 392 | 3,19 | 263 | 219 | 1,85 | 1,657 | 1,35 | 1,16 | 1,01 | 0,88 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,55
' ’ 3129,74|21,8616,84|13,38|10,89| 8,07 | 6,06 | 467 | 3,67 | 294 | 239 | 197 | 164 | 1,38 | 1,18 | 1,01 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,41

4129,74121,86|1569]10,51| 7,38 | 538 | 404 | 311 | 245 | 19 | 1,59 { 1,31 | 1,10 ) 0,92 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,27
Zwischenauflagerbreite b = 60 mm [Zuldssige Belastung einschlieBlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m?]

0,50 0,056 - 121,13 114,67 |10,78 | 8,48 | 6,96 | 583 | 4,95 | 425 | 3,70 | 324 | 2,87 | 2,56 | 2,28 | 2,04 | 1,83 | 1,65 | 1,50 | 1,36 | 1,25 | 1,45 | 1,06 | 0,98 | 0,91
0,63 0,070 - 1]129,74 120,66 | 1546 |12,38|10,14| 8,46 | 7,17 | 6,15 | 534 | 468 | 413 | 363 | 3,22 | 287 | 257 | 2,32 | 211 [ 192 | 1,76 | 161 | 1,49 | 1,37 | 1,28
Zeile 1 = Zulassige Belastung einschlieRlich Sicherheitsbeiwerte Ablesebeispiel: Blechdicke t= 0,50 mm, 1,80 m Stutzweite, Zwischenauflagerbreite = 120 mm,
Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/150 Durchbiegungsbeschrankung < L/150: zul q = 1,43 kN/m?
Zeile 3 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/200
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/300 L, = Grenzstutzweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.

Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch fir den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

Stand: 19.11.2014
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